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BIOMETRICS E-LINK

SISTEMA DE REHABILITACION Y EVALUACION

E-link es un sistema Unico computerizado de rehabilitacién y evaluacion clinica.

Tiene aplicaciones tanto en rehabilitacidon neurolédgica como ortopédica, con médulos de
ejercicios, evaluacién, documentacion, elaboracion de informes y seguimiento del paciente.

El sistema E-link esta formado por varios mddulos como dinamdmetros de garra y de pinza,
sensores de EMG e inclindbmetros para ejercicios mediante feedback, unidad de resistencia para
ejercicios de mano/brazo y plataforma de fuerza.

El software, totalmente en castellano, ademds de protocolos de valoraciéon, ofrece numerosos
ejercicios de fuerza y de movilidad controlando una serie de videojuegos ajustables en dificultad.



G% Biometrics Lid

UNIQUE SOLUTIONS FOR CLINICAL AND RESEARCH APPLICATIONS

COMUNICACION INALAMBRICA

Para la comunicacion entre las distintas herramientas del sistema E-link con el PC se emplea un
pequefio emisor inaldmbrico muy ligero, que se comunica con un receptor conectado a un puerto
USB del PC. El emisor es compatible con el dinamémetro de garra, pinzémetro, unidad de
resistencia y plataforma de fuerza (el sensor de EMG e inclindmetro cuentan con emisor
incorporado), por lo que un Unico emisor se puede emplear para la conexién de cualquier
herramienta.

@
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ELEMENTOS DEL SISTEMA E-LINK

H500 HAND KIT:

ANALISIS DE FUERZA DE GARRA:

Kit compuesto por un dinamoémetro de
garra electrénico (ajustable en 5
posiciones) y pinzémetro (para
medicidn de fuerza en multiples
posiciones: triple pinza, llave,
oposiciones, punta a punta...) para
completa valoracion de la fuerza del
paciente y ejercicios de entrenamiento
y control de fuerza.

El software permite un completo y exhaustivo estudio de la fuerza de garra mediante los

siguientes tests:
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-Test estdndar: Permite medir la fuerza mdxima
aplicada en cada una de las 5 posiciones del
dinamdmetro (tres veces por posicién), y calcula la
media, el coeficiente de variacioén, y permite una
visualizacion gréafica de los resultados en la que se
pueden comparar con unos valores medios de
referencia.

-Test de fuerza sostenida: Permite una medicion de
fuerza de forma continua de 5, 10, 15 o 30 segundos, vy
calcula la fuerza maxima, el tiempo hasta este pico, la
media durante el Gltimo 60%, y pendiente de la curva
que se asocia a la fatiga.

-Test de intercambio rdpido: Mide la fuerza aplicada en
una serie de 8 veces por mano de forma alterna, y
calcula la media, coeficiente de variacién, y compara
los resultados tanto con los obtenidos en el test
estandar como con los valores medios.
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ANALISIS DE FUERZA DE PINZA:

El software permite un completo y exhaustivo estudio de la fuerza de garra mediante los

siguientes tests:
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-Test de fuerza de llave mediante tres mediciones, calculando la media y el coeficiente de
variacién en cada uno de ellos.

-Test de triple pinza mediante tres mediciones, calculando la media y el coeficiente de variacién en
cada uno de ellos.

-Test de punta a punta mediante tres mediciones, calculando la media y el coeficiente de variacion
en cada uno de ellos.

-Test de oposicidon de pulgar a cada dedo
-Test de fuerza sostenida: Permite una medicidn de fuerza de forma continua, y calcula la fuerza

maxima, el tiempo hasta este pico, la media durante el dltimo 60%, y pendiente de la curva que se
asocia a la fatiga.
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R500 KIT DE RANGO DE MOVIMIENTO:

Accesorio para el estudio del rango de movimiento, compuesto por un goniémetro electrénico
pequefio para mano y mufieca, y otro grande para el resto de articulaciones (ambos con precision
de 1°).

Permite el andlisis del rango de movimiento en todas las articulaciones, tanto en extremidades
superiores como inferiores.

Ofrece andlisis multi-sesién y proporciona informes detallados de los resultados, que son tenidos
en cuenta por el software V4X para evaluar el grado de discapacidad provocado por déficits de
rango de movimiento.

Navegacion muy ldgica e intuitiva, con dibujos y esquemas, que simplifican enormemente el
proceso de introduccién de datos.

Los gonidmetros cuentan con botones para introduccién de los datos, sin necesidad de usar el
teclado del PC, reduciendo al maximo el tiempo de valoracién al paciente.
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V4X SOFTWARE DE VALORACION DE DISCAPACIDAD:
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Software de documentacién para alteraciones fisicas. Calcula automaticamente el porcentaje de
discapacidad provocado por desérdenes en las extremidades superiores e inferiores (segun la
“American Medical Association — Guides to Permanent Impairment” — 52 edicién), a través de
pruebas y tests que facilita el propio software.

Tests/Pruebas incluidas:

- Amputaciones: Dedos, mano, brazo y piernas.

- Test de sensacién: Discriminacion de dos puntos y test de monofilamento.

- Edemas: Circunferencia y volumen.

- Tests de destreza.

- Dolor.

- Desérdenes en huesos y articulaciones: artroplastia, inestabilidad de ligamentos, hipertrofia
sinovial, subluxacion/dislocacidn, crepitacion, subluxacion del tenddn extensor, tenosinovitis
constrictiva,inestabilidad carpal...

- Desdrdenes vasculares.

- Desérdenes nerviosos.

Una vez introducida la informacion necesaria, junto con los datos del rango de movimiento

medidos con el R500, el software calcula el porcentaje de invalidez y genera un completo informe
de forma automatica.
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Myo-EX:

ANGLE-EX:

Sensor de EMG empleado en ejercicios
controlados mediante la contraccion
muscular del paciente. Dada la precision
del sensor, puede ser utilizado por
pacientes muy débiles o en estados
muy iniciales de procesos de
rehabilitaciéon, amputados... y dado que
puede usarse en cualquier masculo
superficial resulta de gran utilidad.
Incorpora emisor inaldmbrico.

Inclinémetro dindmico para ejercicios
contra gravedad en extremidades,
dedos, cuello o espalda.

Pequefio para dedos y grande para el
resto de articulaciones.

Incorpora emisor inaldmbrico

Plataforma de fuerza para ejercicios de
orientacion del peso.

Se utiliza en extremidades superiores e
inferiores, mediante el mddulo de
gjercicios en el que los videojuegos son
controlados segun la fuerza aplicada.
El sistema E-link permite el uso al
mismo tiempo de 2 o 4 plataformas
para ejercicios y evaluaciéon de
equilibrio (bilateral izquierda/derecha y
antero/posterior).
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E4000 EQUIPO DE EJERCICIOS PARA MIEMBROS SUPERIORES:

Se basa en una rueda de resistencia
ajustable, compuesta por un sistema
hidrdulico interno, que discrimina
incrementos de 22, pudiendo ser
utilizada por pacientes con un rango de
movilidad muy limitado.

Los diversos elementos que podemos
acoplar, permiten la medicién del rango
de movimiento y ejercicios contra
resistencia de mufieca (flexo-extensién
y desviacién radial-cubital), de
antebrazo (pronacién-supinacién) y de
codo (flexo-extension)
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EJERCICIOS:

Los ejercicios se basan en el control de una serie de videojuegos mediante la fuerza, movilidad,
inclinacidn o actividad muscular de paciente, lo que le proporciona una gran motivacién y
biofeedback.

El software dispone de mds de 25 actividades diferentes, cada una enfocada a uno o varios tipos
de objetivos: control de la fuerza, aumento de fuerza maxima, mejora del rango de movimiento,
concentracion, coordinacion, etc.

Los juegos, ademds del ejercicio fisico, implican un trabajo de observacién, de asociar colores,
formas o tamanios, de concentracidon, memoria, etc.

PACIENTES:

El sistema E-link dispone de unos 30 juegos distintos. Cada uno de ellos se puede ajustar a las
necesidades de cada usuario, en cuanto a dificultad, velocidad, objetivos, tiempo, rango de fuerza
y de movimiento, etc. Esto, junto con la variedad de herramientas con las que podemos controlar
los juegos, hace que cualquier paciente, independientemente de su fuerza, rango de movimiento,
habilidad, reflejos o edad, pueda usar el equipo de forma eficiente y productiva:
e En pacientes traumatoldgicos se suelen emplear ejercicios enfocados a ganar fuerza
(maxima y control), resistencia, rango de movimiento, etc.
e En pacientes amputados, también se trabaja el equilibrio, la distribucién de carga, la
actividad de los musculos etc.
e En pacientes neuroldgicos (ICTUS, TCE, tumores cerebrales...), también se trabaja la
atencién, memoria, coordinacién ojo-mano, etc.

Cada sesidn de ejercicios queda guardada en el software y puede ser analizada a posteriori por
el/la terapeuta y/o médico, por lo que los pacientes pueden jugar sin necesidad de supervision.

12
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EVALUACION:

El software incorpora base de datos de pacientes y guarda todas las sesiones de valoracion.
Genera informes completos con resultados numéricos y graficos tanto de sesiones individuales
como de comparaciones multi-sesion.

Facilita el seguimiento objetivo del estado del paciente, tanto en fuerza como en rango de
movimiento.

Las sesiones de ejercicios también se guardan junto con sus resultados, por lo que el sistema
ofrece un total control del estado y evolucién de los pacientes.

Sesion de Anadlisis del dinamometro (kgs)

2/ 812013 |2/ 92013 | 2110/2013 | 2/11/2013 | 2112/2013
dere Posicidn 2 300 350 4380 540 610
dere cambio 16.7% 371% 125% 13.0%
dere cambio de primera 16.7% 60.0% 80.0% 103.3%
dere % de lo normal 543% 634% 87.0% 978% 110.5%
dere Posicidn 3 400 450 580 630 67.0
dere cambio 125% 289% 86% 6.3%
dere cambio de pimera 125% 450% 575% 675%

Sesion de Andlisis del dinamometro (kgs)

a_ |, Posicion 2
—e—p Posicion 3
— — Posicion 2 norm
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CLIENTES:
Mutuas/Hospitales/(valoracién corporal, terapia ocupacional, Rehabilitacién)

Referencias:

Activa Mutua, Barcelona

Baasys Biomecanica, Barcelona

C.A.P. de Mataré, Barcelona

Egarsat (Terrassa, Abrera, Cornella, Sabadell y Barcelona)
Fremap, Barcelona

Hospital de Bellvitge, Hospitalet (Barcelona)

Hospital de Elche

Hospital Germans Tries i Pujol, Badalona (Barcelona)

Hospital La Esperanza, Barcelona

Hospital Miguel Servet (Zaragoza)

Hospital Nostra Senyora de Meritxell (Escaldes, Andorra)
Hospital Sant Joan de Déu, Palma de Mallorca

Hospital Son Llatzer, Palma de Mallorca

ICOT, Instituto Canario de Ortopedia y Traumatologia, Las Palmas de G. C.
Instituto Guttmann, Badalona (Barcelona)

Invalcor, Barcelona

ISOVAL, Instituto de Valoracién del Aparato Locomotor, Las Palmas de G. C.
MC Mutual, Barcelona

Mutua de Navarra, Pamplona

Mutua MAZ, Zaragoza

Mutualia (Bilbao y San Sebastian)

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Residencia El Mirador, Mataré (Barcelona)

Unién de Mutuas de Levante, (Castellén, Valencia y Barcelona)
Universidad de Leén, Ponferrada (Leén)
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