
Sistema HOLTER CARDIOSCAN: MODELOS 10, 11, 12

DESCRIPCION 

Los sistemas de DMS CardioScan representan la tecnología de 
holter más moderna y avanzada del mercado. Incluyen un 
avanzado sistema de gestión de pacientes y pruebas 
diagnósticas, así como un amplio abanico de paquetes de análisis 
del ECG. Cardioscan incluye la más amplia gama de técnicas de 
análisis del holter disponibles en la actualidad. 

La realización de pruebas de holter mediante este sistema 
comprende varias fases del proceso según la siguiente secuencia: 

 Registro de los datos del paciente en la aplicación

 Colocación de electrodos según el tipo de estudio a
realizar

 Inicio de la grabación durante un periodo de tiempo que
se extiende desde unas cuantas horas hasta 30 días

 Descarga de datos grabados

 Edición, validación, y Análisis de los resultados

 Emisión del informe de la prueba de holter.

El sistema CardioScan cuenta con una gran diversidad de 
grabadoras DMS que permiten la transmisión de los datos 
grabados a la aplicación. 

CardioScan además permite la integración con otros sistemas: 

 Con el sistema CardioVisión, un sistema de
monitorización en tiempo real mediante telemetría Wifi,
permite el análisis de la prueba de Holter partiendo de
los datos de monitorización de los pacientes.

 Aprovechando las redes de comunicación de Internet
permite el uso de sistemas compartidos de información
en diferentes ubicaciones.

APLICACIONES 

Realización de pruebas de holter a pacientes con problemas cardiacos, permitiendo la realización de un gran número de 
estudios diferentes, y por periodos de tiempo diferentes, según la patología del paciente. 

INTEGRACION CON SISTEMAS 

CardioScan Client para CardioVision 

CardioScan Satellite 

MODELOS DE CARDIOSCAN 

CardioScan 10 
CardioScan 11 
CardioScan 12 



MODELOS DE CARDIOSCAN – Características y Comparativa 

COMPATIBILIDAD CON GRABADORAS HOLTER 
CardioScan 

10 11 12 

3 derivaciones  hasta 7 días, 5 o 7 electrodos, muestreo hasta 1024 Hz si si si 

6 derivaciones  hasta 7 días, 5 o 7 electrodos, muestreo hasta 1024 Hz si si si 

12 derivaciones, hasta 30 días, 10 electrodos, muestreo hasta 4096 Hz (y hasta 10.000 Hz para 
detección de espículas de marcapasos) 

si 

Grabadora de Holter DMS 300-3A: 3 derivaciones reales, registro continuo hasta 7 días, con 

reconocimiento automático del cable (5 o 7 electrodos), frecuencia de muestreo de 4096 Hz, 70 
gramos, 1 sola pila tipo AAA. 

3 derivaciones 
6 derivaciones 

si 
si 

si 
si 

si 
si 

Grabadora de Holter DMS300-4A: 3 o 12 derivaciones reales, con reconocimiento automático del 
cable (4 o 10 electrodos), registro continuo hasta 4 días de 12 derivaciones, puede funcionar 
como unidad de adquisición para ECG de 12 canales computarizado con Sistema Resting 12-Lead, 
grabadora de eventos cardiológico con transmisión, Frecuencia de muestreo de 4.096 Hz y hasta 
10.000 Hz para detección de espículas de marcapasos. 

3 derivaciones 
6 derivaciones 

12 derivaciones 

si 
si 

si 
si 

si 
si 
si 

Grabadora de Holter DMS300-4L: 3 o 12 derivaciones reales,  registro continuo hasta 5 días, con 
reconocimiento automático del cable (3,4,5,7, o 10 electrodos), grabadora de eventos 
cardiológico con transmisión, Frecuencia de muestreo de 4.096 Hz y hasta 10.000 Hz para 
detección de espículas de marcapasos, Pantalla LCD, Grabación de la posición corporal. 

3 derivaciones 
6 derivaciones 

12 derivaciones 

si 
si 

si 
si 

si 
si 
si 

CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE DE PROCESAMIENTO 

15 segundos para análisis multiparamétrico de 24 horas si si si 

Antideriva de la línea base automático durante las 24 horas de grabación si si si 

Función de Auto-Holter si si si 

Holter combinado con grabadoras NIBP si si si 

Posibilidad de elegir entre 2 sistemas diferentes de edición de morfologías. si si si 

Programa de marcapasos si si si 

Impresión del Full Disclosure codificado por colores si si si 

Edición de patrón de morfologías Ectopia Ventricular (EV) si si si 

Edición de patrón de morfologías Ectopia Supra-Ventricular (ESV) si si si 

Edición de patrón de morfologías latidos aberrantes si si si 

Análisis ST con grafico de 3D si si si 

Análisis pediátrico si si si 

Modo retrospectivo y prospectivo si si si 

Función Page Scan si si si 

Tiras ECG de 12 derivaciones reconstruidas de derivaciones ortogonales XYZ si si si 

Detección e informe de latidos de fusión si si si 

Detección e informe de bloqueo en la rama (BBB) si si si 

Control del usuario de los formatos y librerías disponible para Comentarios si si si 



CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE DE PROCESAMIENTO (continuación) 
CardioScan 

10 11 12 

Control por parte del usuario del diseño del encabezamiento de los informes si si si 

Generación de datos ASCII para todos los resultados analizados si si si 

Posibilidad de exportar los datos en crudo (por ejemplo 128 m/s) de un periodo de tiempo específico, a 
sistemas externos de análisis. 

si si si 

Salida de datos en varios formatos, entre otros en HL7, DICOM, PDF y SQL si si si 

Informes en formato PDF para un envío inmediato vía correo electrónico si si si 

Generación de archivos PDF para EMR (Registro Médico Electrónico) si si si 

Posibilidad de introducir la información del paciente en la grabadora mediante lector de código de 
barras 

si si si 

Encriptación de Seguridad AES-256 para salvaguardar la privacidad de la consulta médica y su sistema 
IT 

si si si 

Centro de aprendizaje con esquemas. si si si 

Nuevo Análisis, Edición e informe de fibrilación auricular si si 

Frecuencia de la Onda P en Fibrilación / Flutter  Auricular si si 

Variabilidad de la Frecuencia Cardiaca tanto en dominio del tiempo como de frecuencia si si 

Potenciales tardíos SAECG si si 

Vectocardiograma (VCG) del archivo SAECG si si 

Análisis y validación del QTc alargado transitorio si si 

Función de visualización en tiempo real en pantalla, con 3 funcionalidades: 
 Comprobación de la calidad de la señal después de colocar los electrodos al paciente.
 Estudio ANS (Autonomic Nervous System Test)
 Realización de un ECG de 12 derivaciones en reposo anterior al Holter (con grabadora

DMS300-4A)

si 

Programa de Capacidad de Desaceleración. si 

Estudio de la apnea del sueño si 

Estudio de la alternancia de la onda T si 

Potenciales tardíos SAECG de cualquier parte del holter de 24 horas si 

Vectrocardiograma (VCG) de cualquier parte del holter de 24 horas si 

Transmisión de eventos de ECG telefónico e informes si 

Turbulencias de la Frecuencia Cardiaca (Aprobado en EEUU y Europa solo para fines de investigación). si 

Procesamiento de Registros de holter de 12 derivaciones si 

Procesamiento y análisis del ECG en reposo de 12 derivaciones del fichero de holter si 

Análisis del ST de 12 derivaciones si 

Análisis del QT de 12 derivaciones si 

Paquete de software de investigación de la apnea del sueño si 

Despliegue completo de R-R y de N-N si 

Dispersión del QT de pantallas de ECG de 12 derivaciones seleccionadas si 

Software FCG CADgram para asistencia a la detección de isquemias si 

Programa Satellite para un procesamiento avanzado de holters vía internet si 



CAPTURA DE PANTALLAS 

Asistente para la Colocación de Electrodos Pantalla de Registro Inicial del Paciente 

Pantalla de Edición de Arritmias - Histograma Pantalla de Edición de Arritmias general 

Pantalla de Exploración Estándar Pantalla de Exploración Mega 



CAPTURA DE PANTALLAS 

Pantalla de Exploración de la Apnea del Sueño Pantalla de Exploración de la Alternancia de la Onda T 

Pantalla de Validación QT Pantalla de Fibrilación Auricular 

Pantalla de Análisis de la VFC Pantalla de Análisis de la VFC – Espectral en 3D 



CAPTURA DE PANTALLAS 

Pantalla de Análisis de la ST Pantalla de Análisis de la ST 

Pantalla de Análisis de la ST 
(3 derivaciones, análisis y representación 2D) 

Pantalla de Análisis de la ST 
(12 derivaciones, representación 2D y 3D) 

Pantalla de FCG CADgram Pantalla de Creación de Informe 



CAPTURA DE PANTALLAS – Integración con otros Sistemas 

Sistema CardioVision – CardioScan Client Centro de Control Sistema CardioVision - CardioScan 

CardioVision – Pantalla de Monitorización y Análisis CardioVision – Pantalla de Exploración 

Estructura del Sistema  CardioScan Satellite Estructura del Sistema  CardioVision - CardioScan 


